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Coffrets INDUSTRIE

Coffrets TRANSPORT
Pour 1 extincteur 6 kg (De Ø 140 à 220 mm)

Dimensions hors tout du coffret : L. 314 x P. 239 x H. 656 mm

Pour 1 extincteur 6 kg
Dimensions intérieures utiles : L. 260 x P. 195 x H. 625 mm
Dimensions hors tout du coffret : L. 320 x P. 255 x H. 700 mm

Pour 2 extincteurs 6 kg
Dimensions intérieures utiles : L. 530 x P. 210 x H. 650 mm
Dimensions hors tout du coffret : L. 585 x P. 270 x H. 720 mm

Pour 1 extincteur 9 kg ou 12 kg
Dimensions intérieures utiles : L. 270 x P. 220 x H. 750 mm
Dimensions hors tout du coffret : L. 310 x P. 265 x H. 830 mm

Pour 2 extincteurs 9 kg ou 12 kg
Dimensions intérieures utiles : L. 530 x P. 300 x H. 760 mm
Dimensions hors tout du coffret : L. 565 x P. 375 x H. 850 mm

Pour 1 extincteur 6 kg (De Ø 170 mm / H. 590 mm max)
Dimensions hors tout du coffret : L. 250 x P. 250 x H. 640 mm

Å Sangle renforcée. Hublots polycarbonates moulés dans la masse bloquant les U.V.
Å Joint étanche. Porte réversible.
Å Logo " EXTINCTEUR " en vinyle transparent livré avec le coffret.

Å Ouverture sur le dessus.
Å Joint d’étanchéité dans le couvercle.

Å Sangle de fi xation en Nylon. Joint étanche.
Å Homologué TUV RHEINLAND pour étanchéité et vibrations.

Ouverture
Grenouillère

Système d’ouverture Réf.

Grenouillère INDUS-1T6B

Système d’ouverture Réf.

Grenouillère INDUS-1T6A

Système d’ouverture Réf.

Grenouillère INDUS-1GR9A

Serrure à clé triangle INDUS-1C9A

1

2

Système d’ouverture Réf.

Grenouillère INDUS-2GR9A

Serrure à clé triangle INDUS-2C9A

1

2

Système d’ouverture Réf.

Grenouillère INDUS-2GR6A

Serrure à clé triangle INDUS-2C6A

1

2

Système d’ouverture Réf.

Grenouillère INDUS-1GR6A

Serrure à clé triangle INDUS-1C6A

1

1

2

2

1 2 1 2

1 2

Serrure
à clé triangle

Panneaux
CLASSE DE FEU

Page 17
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Contactez-nous
pour plus d’informations

Å 4 couleurs standard de tissu.

Tissu Standard M1

Å Marquage ISO personnalisé : Couleur, logo, texte, picto...

Tissu Lourd M1 ou M2

Å De nombreuses couleurs sont disponibles...

Å De multiples possibilités d’association de couleurs...

Rouge ISO                  Blanc ISO Gris ISO Noir ISO

Modèle Marque de l’extincteur Réf. Réf. Réf. Réf.

2 kg CO2 Toutes marques  CACHE-H2R CACHE-H2B CACHE-H2G CACHE-H2N

5 kg CO2 Toutes marques CACHE-H5R CACHE-H5B CACHE-H5G CACHE-H5N

6 ſ (standard) Rot / Andrieu / Desautel... CACHE-H6LM CACHE-H6LBM CACHE-H6LGM CACHE-H6LNM

6 ſ (hors standard) Parfl am pression permanente... CACHE-H6LHS CACHE-H6LBHS CACHE-H6LGHS CACHE-H6LNHS

9 ſ (standard) Rot / Andrieu / Desautel... CACHE-H9LM CACHE-H9LBM CACHE-H9LGM CACHE-H9LNM

9 ſ (hors standard) Parfl am pression permanente... CACHE-H9LHS CACHE-H9LBHS CACHE-H9LGHS CACHE-H9LNHS

Marquage ISO personnalisé sur demande

Rouge Vert Bleu Blanc Gris Noir Or
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Housses M1 ROUGE + FENÊTRE " CRISTAL " + COIFFE DE COULEUR pour extincteur
Å Le corps de la housse est en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
Å La coiffe de couleur permet d’identifi er de loin le type d’extincteur.
Å La poignée de l’extincteur et la goupille avec son scellé sont visibles à travers la fenêtre " cristal ".
Å Fermeture velcro.

Housses M1 ROUGE ISO + FENÊTRE " CRISTAL " pour extincteur
Å Le corps de la housse est en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
Å La poignée de l’extincteur et la goupille avec son scellé sont visibles à travers la fenêtre " cristal ".
Å Fermeture velcro.

Rouge ISO + Fenêtre " cristal "

Modèle Réf.

2 kg CO2 H2-M1FC

5 kg CO2 H5-M1FC

1

1

2

2

Rouge ISO + Fenêtre " cristal "

Modèle Réf.

6 kg ou 6 ſ H6-M1FC

6/9 kg ou 6/9 ſ H6/9-M1FC

9 kg ou 9 ſ H9-M1FC

1

1

2

2

3

3

Coiffe blanche + Fenêtre " cristal "

Modèle Réf.

2 kg CO2 H2-BCFC

5 kg CO2 H5-BCFC

1

1

2

2

Coiffe jaune + Fenêtre " cristal "

Modèle Réf.

6 kg H6-JFC

6/9 kg H6/9-JFC

9 kg H9-JFC

1

1

2

2

3

3

Coiffe bleue + Fenêtre " cristal "

Modèle Réf.

6 ſ H6-BFC

6/9 ſ H6/9-BFC

9 ſ H9-BFC

1

1

2

2

3

3

Panneaux
CLASSE DE FEU
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100 x 100 mm 100 x 150 mm 150 x 200 mm 200 x 300 mm

PVC M1 PHOTOLUM.
PVC M1

Étiquettes personnalisables
de vérifi cation des extincteurs

Page 16

1 couleur de texte au choix sur fond blanc ou sur fond de couleur
ou 2 couleurs de texte au choix sur fond blanc

Vélin/Adhésif permanent. Vendues par lot de 1000 étiquettes...

12
0 

m
m

65 mm

Visualisation de la goupille
et du scellé

sans enlever la housse

DIBOND
ALU. BROSSÉ



INSTALLATION ET PROTECTION DES EXTINCTEURS

9ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE

Catalogue 2015

Housses M1 pour extincteur 2 kg poudre installé sur support transport
Å Identifi cation du produit d’extinction par la couleur jaune de la coiffe.
Å Élastique de maintien.
Å Renfort intérieur.

Coiffe jaune + Fenêtre " cristal "

Modèle Réf.

2 kg poudre H2T-JFC

Coiffe jaune ISO

Modèle Réf.

2 kg poudre H2T-J-ISO

Exemples de réalisations possibles :
Å Bâche de camion en toile PVC.
Å Housse de protection pour hache pompier.
Å Housse pour remorque extincteur 250 kg.
Å Housse pour canon à mousse.
Å Housse pour radeau de survie.
Å Sac de rangement de matériel.

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé et pour valider la faisabilité
Personnalisation de housse M1

Housses sur mesure et sac technique sur mesure à partir de 1 pièce

Choisiss ez vot re modèle

- 1 - - 2 - - 3 -

Bleu Rouge Jaune Vert

Noir Gris Blanc

Choisiss ez vot re tissu M1 Ajoutez vot re logo

Sérigraphie
personnalisable

logo

Nous
contacter
pour ces
produits

Compatible avec
le support transport

de l’extincteur (équipement
de bateaux de plaisance,

matériels agricoles,
camions, caravanes...)
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Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PTI150-DIV5

300 x 100 PTI300-DIV5

VANNE
ARRĆT GAZ

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PTI150-J58B

300 x 100 PTI300-J58

COUPURE
VANNE POLICE

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PTI150-DIV7

COUPURE
GAZ

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PTI150-R65B

300 x 100 PTI300-R65

VANNE
FIOUL

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PTI150-J59B

300 x 100 PTI300-J59

VANNE
COUPURE GAZ

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PTI150-R64B

300 x 100 PTI300-R64

VANNE
POLICE

VANNE GAZ

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 VINYLE

ADHÉSIF

150 x 60 PTI150-R44B PTI150-R44V

300 x 100 PTI300-R44 /

VANNE
ARRĆT GAZ

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 VINYLE

ADHÉSIF

150 x 60 PTI150-R52B PTI150-R52V

300 x 100 PTI300-R52 /

TRAPPE ë
MAINTENIR
FERM£E

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 VINYLE

ADHÉSIF

150 x 60 PTI150-R71B PTI150-R71V

LOCAL
TECHNIQUE

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 PVC M1

ADHÉSIVÉ

150 x 60 PTI150-DIV3 PTI150-J65*

200 x 100 PTI200-DIV3 /

300 x 100 PTI300-DIV3 /

* Jusqu’à épuisement du stock.

COUPURE G£N£RALE
GAZ

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 PVC M1

ADHÉSIVÉ

150 x 60 PTI150-DIV4 PTI150-J61*

200 x 100 PTI200-DIV4 /

300 x 100 PTI300-DIV4 /

* Jusqu’à épuisement du stock.

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PTI150-R67B

300 x 100 PTI300-R67

ë NE ROUVRIR QUE PAR
UNE PERSONNE
AUTORIS£E

NE PAS UTILISER
SUR FLAMME GAZ

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 VINYLE

ADHÉSIF

150 x 60 PTI150-R53B PTI150-R53V

300 x 100 PTI300-R53 /

FERMER LA VANNE GAZ
AVANT

DõUTILISER LõEXTINCTEUR

* Jusqu’à épuisement du stock.

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 VINYLE

ADHÉSIF
PVC M1

ADHÉSIVÉ

150 x 60 PTI150-R57B PTI150-R57V PTI150-R57*

200 x 100 PTI200-R57 / /

300 x 100 PTI300-R57 / /

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 PHOTOLUM.

PVC M1

200 x 200  SI5-53B SI5-53PH

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 PHOTOLUM.

PVC M1

150 x 200 SG100 SG100PH

Choisir le matériau
de votre panneau

Page 14
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ENTR£E INTERDITE
ë TOUTE PERSONNE

£TRANGĉRE AU SERVICE

Panneaux DÉFENSE DE FUMER

Panneaux ACCÈS INTERDIT

Panneaux GRANDS FORMATS

L. 300 x H. 400 mm

TEXTE
AU CHOIX

L. 400 x H. 500 mm

TEXTE
AU CHOIX

L. 500 x H. 600 mm

TEXTE
AU CHOIX

LOGO
AU CHOIX

LOGO
AU CHOIX

LOGO
AU CHOIX

TEXTE
AU CHOIX

TEXTE
AU CHOIX

TEXTE
AU CHOIX

Nous contacter pour la disponibilité

PVC M1 VINYLE 
ADHÉSIF

Supports : 

La signalisation sur le principe d’interdiction, accompagnée d’un message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées des 
bâtiments et à l’intérieur, ceci de manière visible.

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PIN15-182

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PIN15-211

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PIN15-183

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PIN15-181

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PIN15-133

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PIN15-131

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 60 PIN15-132

Désignation
Dim.

L. x H. (mm) PVC M1 VINYLE
ADHÉSIF

   Interdiction de fumer 150 x 200 SI-60B SI-60V

200 x 300 SI-61B SI-61V

Désignation
Dim.

L. x H. (mm) PVC M1 VINYLE
ADHÉSIF

  Emplacement fumeurs 150 x 200 SI-70B SI-70V

Panneaux ronds Ø 100 et 200 mm
Jusqu’à épuisement du stock :

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 VINYLE

ADHÉSIF

150 x 60 PTI150-R55 PTI150-R55V

300 x 100 PTI300-R55 /

Dim.
(mm) PVC M1 VINYLE

ADHÉSIF

100 x 100 PIN10-13 PIN10-13V2

Ø 100 / PIN10-13V

Ø 200 / PIN20-13V

Autres formats
possibles

sur demande
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Rubans adhésifs double face
Avant assemblage, faire un nettoyage des surfaces pour obtenir une meilleure adhésion.
Température de pose >10°C. Appliquer sur support propre et sec et maintenir une pression initiale.

Adhésif Butyle transparent
Largeur : 19 mm
Bobine : 20 m
Épaisseur : 1,00 mm
Très forte adhésion initiale.

Gamme STANDARD

Gamme PERFORMANCE

Largeur
19 mm

ADH5 - +++ ++ + + + +

Adhésif mousse TESA 62936
Largeur : 19 mm
Bobine : 25 m
Épaisseur : 1,6 mm
L'adhésif mousse extérieur TESA 62936
" passe-partout " y compris dans des conditions 
de température et d'humidité extérieures.

Mastic
Polyuréthane
3M 560
Cartouche : 310 mL
La solution unique pour tout 
coller. Pour un usage en intérieur 
comme en extérieur.

Largeur
19 mm

MASTIC1-3MADH3-TESA-62936

Adhésif double face 3M VHB
Largeur : 19 mm
Bobine : 33 m
Épaisseur : 1,6 mm
Adhésif double face.
Type : 3M VHB RP 32.

Largeur
19 mm3M

VHB

ADH9

B

+++ +++ +++ + ++ ++ +++

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++ +++ ++ ++ ++ + +

Adhésif mousse 3M
Largeur : 19 mm
Bobine : 33 m
Épaisseur : 1,5 mm
L'adhésif mousse 3M est polyvalent
pour l'intérieur.

Adhésif fi n
Largeur :  25 mm
Bobine : 50 m
Épaisseur : Fin
Pour une fi xation intérieure sur
une surface propre et lisse ou
pour coller dos à dos deux
panneaux.

Mastic
Polyuréthane
EMFI 40
Cartouche : 310 mL
Pour un usage en intérieur 
comme en extérieur.
Très polyvalent. 

Largeur 
19 mm

Largeur 19 mm ou 15 mm

Largeur
25 mm

MASTIC2-E

ADH2ADH1-3M

19 mm : ADH1-S3

15 mm : ADH1-S

++ +++ - - - - -

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Adhésif mousse
Largeur : 19 mm et 15 mm
Bobine : 33 m
Épaisseur : 1,6 mm
L'adhésif mousse s'adapte à tout support
même avec aspérités.

++ +++ ++ ++ - - -

+ +++ + ++ - - -

Tenue dans
le temps

Usage
intérieur

Usage
extérieur Conformable *

Basse
température

Haute
température Humidité

+++ Excellent   ++ Très bien   + Bien   - Peu adapté

La pose de l'adhésif se fait à la verticale et non à l'horizontale

a a

Pour adhésivage temporaire

* Conformable :
Adhésif qui s’adapte aux 
surfaces complexes
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Grippeurs

Suspensions

Panneau SORTIE DE SECOURS (L. 400 x H. 200 mm)
fi xé au mur à l'aide d'un grippeur à pince

Panneau EXINCTEUR (L. 200 x H. 200 mm)
fi xé au mur pour une présentation en drapeau
à l'aide d'un grippeur de 25 mm

Panneau ÉVACUATION (L. 300 x H. 100 mm)
fi xé au plafond
à l'aide d'un grippeur de 150 mm

Pour une fi xation au mur.
Bande adhésive au dos.
Le grippeur à pince permet une 
présentation en facing de vos 
visuels.

Pour une fi xation au plafond ou 
en drapeau. Bande adhésive au 
dos. Le grippeur articulé absorbe 
les chocs latéraux grâce à sa
charnière.

Pour les panneaux en Recto/
Verso. Idéal quand le vissage
du support est obligatoire.
Pour panneaux jusqu’à 5 mm 
d’épaisseur.

Pour une fi xation au plafond 
ou au mur. Bande adhésive au 
dos. Pour des panneaux jusqu’à
100 mm de long et jusqu’à 3 mm 
d’épaisseur.

Pour une fi xation au plafond 
ou au mur. Bande adhésive au 
dos. Pour des panneaux jusqu’à
200 mm de long et jusqu’à 3 mm 
d’épaisseur.

Pour suspendre des panneaux ou tout accessoire 
jusqu’à 30 kg par chaînette. Soit une capacité de 
suspension de 60 kg suspendu par 2 chaînettes.

Pour une fi xation au plafond 
ou au mur. Bande adhésive au 
dos. Pour des panneaux jusqu’à
400 mm de long et jusqu’à 3 mm 
d’épaisseur.

Panneaux
GRANDS FORMATS

Pages 27, 28 et 29

Grippeur à pince

Largeur (mm) Réf.

 25 GR1

Grippeur articulé

Largeur (mm) Réf.

76 GR3B

Grippeur 25 mm

Largeur (mm) Réf.

25 GR2

Vendus par sachet de 100 crochets.

Crochet en " S "

Dim. H (mm) Ouverture (mm) Réf.

20 4 ESSE1

35 6 et 14 ESSE2 Surface aimantée au dos. Son crochet ouvert
facilite le changement des panneaux.

Crochet aimanté

Dim. H (mm) Ouverture (mm) Réf.

47 12 GRA12

Chaînette " VICTOR "

Dim. H (mm) Force (kg) Réf.

25 60 CHAINE1

Grippeur 75 mm

Largeur (mm) Réf.

75 GR3

Grippeur 150 mm

Largeur (mm) Réf.

150 GR4

Grippeur à visser

Largeur (mm) Réf.

100 GR20
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D’ÉVACUATION

Panneaux ÉVACUATION
Marquage PHOTOLUMINESCENT

Panneaux POINT DE RASSEMBLEMENT

Choisir son panneau en aluminium plié
Montés votre panneau en aluminium plié

Kit évacuation

Brassards

Gilets de haute visibilité

Accessoires d’évacuation

34 - 35

37

36

38 - 40

41

42

43

44

44

Vinyles pour bloc autonome

Panneaux ÉVACUATION RECTO/VERSO
Panneaux ÉVACUATION GRANDS FORMATS

Panneaux ESPACE D’ATTENTE SÉCURISÉ (E.A.S.) 37
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Le POINT DE RASSEMBLEMENT est une zone située à l’extérieur d’un bâtiment et suffi samment loin de celui-ci pour ne pas nuire à la circulation 
des véhicules d’urgence.

Cette zone doit être également assez vaste pour permettre un décompte rapide des occupants. 

Le panneau POINT DE RASSEMBLEMENT peut être composé d’un logo ou d’un logo complété par un texte explicatif.

Panneaux POINT DE RASSEMBLEMENT

Panneaux 4D

Panneaux 4D
EXTINCTEUR
SUR ROUES

Page 16

Panneaux 4D
EXTINCTEUR

Page 16

Panneaux 4D
PARKING

Page 53

GRANDE VISIBILITÉ AVEC UN ANGLE DE VUE DE 360°

Å Montage rapide et facile et ne nécessite pas de bride.  Å Quelle que soit la position, le panneau reste toujours visible.

BRIDE POUR PANNEAU 1 FACE

POTEAU EN ALU. Ø 60 mm

BRIDE POUR 2 PANNEAUX DOS À DOS

KIT-BRIDE1-60

KIT-BRIDE2-60

Désignation Longueur
(m) Réf.

   Poteau en alu. Ø 60 mm 1,50 KIT-MAT150D60

   Poteau en alu. Ø 60 mm 2,00 KIT-MAT200D60

   Poteau en alu. Ø 60 mm 2,50 KIT-MAT250D60

   Poteau en alu. Ø 60 mm 3,00 KIT-MAT300D60

   Poteau en alu. Ø 60 mm 3,50 KIT-MAT350D60

Å À enfoncer d’environ 50 cm dans le sol.
Å Fourni avec un bouchon.
Å D'autres longueurs sont possibles.

PVC M1 DIBOND ALU. PLIÉ ALU. PLIÉ
2 FACES 4D

sur un MUR ou un GRILLAGE

DEUX POSSIBILITÉS DE FIXATION SUIVANT LE CHOIX DU PANNEAU :

sur un POTEAU EN ALUMINIUM
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400 x 400 / 600 x 600 mm
Texte personnalisable

Guidage vers point de rassemblement
Dim. L. x H. (mm) : 400 x 400 / 600 x 600

Dim. L. x H. (mm) : 400 x 200 / 600 x 300

Dim. L. x H. (mm) : 400 x 500 / 500 x 600

Picto P.D.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Désignation Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 ALU. PLIÉ

   Vers la gauche 400 x 400 PDRHG44B-G PDRHG44D-G PDRHG44A-G*

   Vers la droite 400 x 400 PDRHG44B-D PDRHG44D-D PDRHG44A-D*

   Vers la gauche 600 x 600 PDRHG46B-G PDRHG46D-G PDRHG46A-G*

   Vers la droite 600 x 600 PDRHG46B-D PDRHG46D-D PDRHG46A-D*

DIBOND

Picto P.D.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Désignation Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 ALU. PLIÉ

   Vers la gauche 400 x 400 PDRHG45B-G PDRHG45D-G PDRHG45A-G*

   Vers la droite 400 x 400 PDRHG45B-D PDRHG45D-D PDRHG45A-D*

   Vers la gauche 600 x 600 PDRHG56B-G PDRHG56D-G PDRHG56A-G*

   Vers la droite 600 x 600 PDRHG56B-D PDRHG56D-D PDRHG56A-D*

DIBOND

Picto P.D.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Désignation Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 ALU. PLIÉ

   Vers la gauche 400 x 200 PDRHG42B-G PDRHG42D-G PDRHG42A-G*

   Vers la droite 400 x 200 PDRHG42B-D PDRHG42D-D PDRHG42A-D*

   Vers la gauche 600 x 300 PDRHG63B-G PDRHG63D-G PDRHG63A-G*

   Vers la droite 600 x 300 PDRHG63B-D PDRHG63D-D PDRHG63A-D*

DIBOND

Picto P.D.R.

Désignation Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 ALU. PLIÉ

   Vers la gauche 400 x 400 PDRG44B-G PDRG44D-G PDRG44A-G*

   Vers la droite 400 x 400 PDRG44B-D PDRG44D-D PDRG44A-D*

   Vers la gauche 600 x 600 PDRG46B-G PDRG46D-G PDRG46A-G*

   Vers la droite 600 x 600 PDRG46B-D PDRG46D-D PDRG46A-D*

DIBOND

Picto P.D.R.

Désignation Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 ALU. PLIÉ

   Vers la gauche 400 x 500 PDRG45B-G PDRG45D-G PDRG45A-G*

   Vers la droite 400 x 500 PDRG45B-D PDRG45D-D PDRG45A-D*

   Vers la gauche 500 x 600 PDRG56B-G PDRG56D-G PDRG56A-G*

   Vers la droite 500 x 600 PDRG56B-D PDRG56D-D PDRG56A-D*

DIBOND

Picto P.D.R.

Désignation Dim.
L. x H. (mm) PVC M1 ALU. PLIÉ

   Vers la gauche 400 x 200 PDRG42B-G PDRG42D-G PDRG42A-G*

   Vers la droite 400 x 200 PDRG42B-D PDRG42D-D PDRG42A-D*

   Vers la gauche 600 x 300 PDRG63B-G PDRG63D-G PDRG63A-G*

   Vers la droite 600 x 300 PDRG63B-D PDRG63D-D PDRG63A-D*

DIBOND

* Prévoir un kit de fi xation et un poteau (Voir page 41).

* Prévoir un kit de fi xation et un poteau (Voir page 41).

* Prévoir un kit de fi xation et un poteau (Voir page 41).

* Prévoir un kit de fi xation et un poteau (Voir page 41).

* Prévoir un kit de fi xation et un poteau (Voir page 41).

* Prévoir un kit de fi xation et un poteau (Voir page 41).

Panneau en ALUMINIUM PLIÉ
L. 600 x H. 300 mm

Panneau en DIBOND
L. 500 x H. 600 mm

Mise en situation :
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Poignée de transport
et support mural

L’article R.4224-14 du Code du Travail stipule que les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la 
nature des risques et facilement accessible. Ce matériel doit faire l’objet d’une signalisation par panneau, conforme à la réglementation.

Ils ont été conçus pour apporter une réponse adaptée aux blessures les plus courantes et contiennent : Pansements panachés, compresses 
stériles, sparadrap, pansements compressifs, compresses imprégnées, dosettes de sérum physiologique…

Elle contient le minimum nécessaire pour apporter les premiers soins (pansements panachés, 
bandes, compresses imprégnées, pince à échardes…)

Dim. hors tout : L. 110 x H. 140 x Ép. 40 mm 

Å 5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
Å 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
Å 2 compresses stériles individuelles

20 cm x 20 cm.
Å 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
Å 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
Å 1 pince à échardes à mors plats.

Å 1 paire de gants jetables.
Å 1 compresse à la chlorhexidine.
Å 1 compresse d’alcool 70°.
Å 1 compresse au calendula.
Å 1 dosette de sérum physiologique stérile.
Å 1 livret 1ers soins en 10 langues.

Composition :

Équipements de premiers secours

 SECOURS-TR1

Coffret de secours rigide 2/4 personnes et coffret 6/8 personnes

Å 10 pansements adhésifs
20 mm x 72 mm.
Å 4 pansements adhésifs

53 mm x 70 mm.
Å 1 pansement compressif stérile.
Å 4 compresses stériles

20 cm x 20 cm.

Å 1 bande extensible 3 m x 5 cm.

Å 1 bande extensible 3 m x 7 cm.

Å 1 rouleau de sparadrap sécable 
5 m x 2 cm.

Å 1 paire de ciseaux 10 cm à
bouts ronds.

Å 1 pince à échardes à mors plats.

Å 1 paire de gants jetables.

Å 3 compresses à la chlorhexidine.

Å 3 compresses d’alcool.
Å 3 compresses au calendula.
Å 3 compresses de lotion
   asséchante.
Å 2 sachets de gel décontaminant 

pour les mains sans eau.
Å 2 dosettes de sérum

physiologique stérile.
Å 1 livret 1ers soins en 10 langues.

 SECOURS-MA2 SECOURS-MA1

Trousse de secours individuelle

AUTRES COFFRETS ET SACOCHES POSSIBLES

COFFRETS MÉTIERS :

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS

Menuisier,
Bâtiment,

Espaces verts,
Agro-alimentaires,

Taxi,
Écoles...

Panneaux 4D
POINT DE

RASSEMBLEMENT
Page 39

Å 1 couverture de survie.
Å 1 écharpe triangulaire.
Å 15 pansements adhésifs

20 mm x 72 mm.
Å 8 pansements adhésifs

53 mm x 70 mm.
Å 2 pansements compressifs stériles.
Å 10 compresses stériles

20 cm x 20 cm.
Å 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
Å 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm.
Å 1 rouleau de sparadrap

5 m x 2 cm.
Å 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts 

ronds.
Å 1 pince à échardes à mors plats.
Å 1 paire de gants jetables.

Å 12 épingles de sûreté.
Å 1 doigtier en cuir.

Å 1 pulvérisateur de 50 ml à la 
chlorhexidine.

Å 5 compresses d’alcool à 70°.

Å 5 compresses au calendula.

Å 5 compresses de lotion
asséchante.

Å 3 sachets de crème réparatrice.

Å 3 sachets de gel décontaminant 
mains sans eau.

Å 4 dosettes de sérum
physiologique stérile.

Å 2 tampons hémostatiques pour 
le nez.

Å 1 livret 1ers soins en 10 langues.

Dim. hors tout : L. 250 x H. 185 x Ép. 83 mm

Composition :

Coffret 6/8 personnes
       Dim. hors tout : L. 185 x H. 125 x Ép. 62 mm

Composition :

Coffret 2/4 personnes
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Cache M1 hybride
pour douche portative

Page 12

Panneaux DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE 

En cas d’accident les premières secondes comptent et peuvent être vitales.
Une bonne signalisation du matériel de premiers secours peut sauver de nombreuses vies.

Panneaux PREMIERS SECOURS

SOINS AUX ÉLECTRISÉS
L. 300 x H. 400 mm

SCELEC1

Consignes
de sécurité

Pages 22 et 23

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 200 SP01

300 x 400 SP101

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 200 SP06

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 200 SDAE1

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 200 SDAE3

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 200 SDAE2

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 200 WW

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

450 x 150 SDAE10

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 200 SP07

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 200 SP05

300 x 400 SP105

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 200 SP02

300 x 400 SP102

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 200 SP03

300 x 400 SP103

Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

150 x 200 SP04

300 x 400 SP104

Signalisation obligatoire dans les lieux publics.






